Gwozdziarka konstrukcyjna

NR22/1 00 SVEN Nr. Art. 4700021

Parametry
techniczne

529 x 139 x 369

) Regulacja zagtebienia gwozdzi w materiale
Lekka i trwata obudowa ze stopdédw magnezu

Gwozdzie

prace dekarskie, przybijanie tat, deskowanie N R22

konstrukcje domow szkieletowych

zbijanie szalunkéw ¢ 2,8 do
? 3,4 mm

Srednica gwozdzia ¢ [mm]

228 ®29 o 3,1 % 3,3
e 50mm/ 3000/

ee 55mm/ 3000/
ee 65 mm /3 000/ e 65mm/3000/
ee 75 mm /3000 / e 75mm/ 3000/
ee 90 mm / 3 000 / ee 90 mm / 2000/

9 ee 100 mm /3 000/ e 100 mm /3000 /
¢ klasal czarne °* klasa2 ocynkowane ° klasa3 nierdzewne
B.PRO

odpornosé na korozje wg normy EN14592+A1:2012:EN1995-1-1 (EUROKOD 5)
www.bpro.pl

Dtugosc / ilos¢ w opak. [szt.]

* Powyzsze ztgcza dostepne z magazynu. Ztgcza z poza listy dostepne na indywidualne zamdwienie.



